lecnauro

PerFaormance Tuning

web: www.tecnauto.com
email: inffo@tecnauto.com
Tel: 234 341 756

Fax: 234 342 652

Teste de Poténcia

RrOTROS Co

TECNAUTO TUNING

Original 5001

Compressor
4504

400+

3504

ida motor

gi

3004

2504

Poténcia corri

2004

1509

1009

(c) Rotronics, 2007

r600

r550

r500

r450

r400

3
o)
S

Binario corrigido motor

[
S
S

™
a
S

50

cv

| | | I | | |
1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

Velocidade do motor (tr/min)

|
5500

200

| |
6000 6500 7000

N.m

Nome do Teste: Teste18 05 09
10h38min09s
Data doTeste: 18/05/09

Proprietario do Veiculo:

: BMW
: V8 : 4.9 32V-400 ch
: M5

Ano do Veiculo: 2001

Caractéristique Générales de mesure :

Original :
Pmaxmot: 368,8 cv a 6649 tr/min
BMaxMot: 470,9 N.m a 4606 tr/min

Compressor :
Pmaxmot: 495,2 cv a 6656 tr/min
BMaxMot: 592,5 N.m a 4394 tr/min
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Medidas efectuadas no banco de ensaio Autoscan da ROTRONICS
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